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UP700

Si lo que desea es instalar un 

inodoro al suelo, Geberit dispone 

de su cisterna empotrada UP700, 

de 9 litros de capacidad y tan sólo 

8 cm. de grosor, que no requiere 

de bastidor para su instalación. 

Su instalación es posible tanto 

en pared de obra, como en pared 

ligera. Siga estos pasos:

1.	� Preparación de la pared de  

ladrillo y fijación de la cisterna 

mediante las pletinas.

2.	� Tras el montaje de la tubería  

de suministro, instalación del 

cajetín premontaje.

3.	� Colocación del tubo de descarga.

4.	� Aplicación del mortero para el 

cerramiento.

Cisterna empotrada UP700 de 9 litros con 
conexión superior centrada a la red de sumi­
nistro (rosca de 1/2”), tubo de descarga en 
polietileno con aislamiento de poliestireno  
expandido, llave de escuadra de alimentación, 
elementos de sujeción y red para el revocado.
(Ref. 109.763.00.1)

Tubo de unión cisterna-inodoro.
Blanco� (Ref. 118.221.11.1)
Cromado brillante� (Ref. 118.221.21.1)

Juego de prolongadores para pulsador.
(Ref. 240.938.00.1)

Juego de montaje para pared ligera.
(Ref. 241.845.00.1)



Parte técnica



La experiencia es un grado








