


Compatibles con todas las 

cisternas cerámicas

–  Válidas para orificios de entre

 12 y 45 mm Ø 

– Altura ajustable entre 

 315 y 450 mm 

–  Impuls280 para cisternas

de base roscada

 (anteriores a 1990)

– Juego excéntrico axial   

 del pulsador de  ± 10mm

Instalación más rápida

– No hay que medir la altura de la  

 cisterna

Instalación más sencilla 

– No hay que cortar el rebosadero

Válvulas de descarga Geberit Válvulas de alimentación Geberit

Impuls280 Impuls280

de base roscada

Compatibles con todas las

cisternas cerámicas

– Altura ajustable

Rango amplio de cierre

hidraúlico

– Rango de presión    

 parámetros de 0.1 - 10 bar

Muy silenciosas

– Solo 12 - 13 dB (A).

 Por debajo de los    

 parámetros de Sonoridad   

 Clase 1 [20 dB (A)]

Muy resistentes a los agentes

de limpieza

–  Los componentes que tocan

 el agua se fabrican en PBT

Impuls380 

válvula de

alimentación lateral

Impuls360 

válvula de

alimentación inferior

Impuls590

Doble volumen / alimentación lateral e inferior
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Nº de artículo Descripción

281.000.00.1 Impuls380 

3/8 br

281.001.00.1 Impuls360 

3/8 br

282.002.21.1 Impuls280 

Descarga

interrumpible

282.302.KD.1 Impuls280 

Doble volumen

282.301.KD.1 Impuls280 

Doble volumen 

Base roscada

283.308.KD.1 Impuls590 

Doble volumen 

sc/bc 3/8 br

Mecanismos Geberit 

El ajuste perfecto




