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→	 Instalación	mecanismo	
descarga serie 290: 

CALIDAD FÁCIL DE INSTALAR
CLIENTES SATISFECHOS

Más de 50 años de experiencia en producción de 
mecanismos universales para cisternas vistas.

100 % fabricados en Europa con materiales de alta calidad, 
100 % fiables y duraderos.

Para todas las cisternas vistas del mercado. Sustituir, ¡y listo!

Muy fáciles de instalar.

Calidad y ahorro de agua.

Muy silenciosos. 

Ver videos de instalación y funcionamiento:

→	 Mecanismo	alimentación	serie	
383 muy silencioso:
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MECANISMO DE ALIMENTACIÓN

GEBERIT SERIE 383
MECANISMO DE ALIMENTACIÓN

GEBERIT SERIE 323NUEVO NUEVO

Más	pequeño:	40	%	menos	material	
que el anterior modelo serie 380). 
Más	sostenible:	10	%	realizado	con	
plástico	reciclado.

Mecanismo	universal,	compatible	
con todas las cisternas vistas con 
conexión	lateral.

Más	compacto,	tan	solo	23	cm	de	
altura	y	4,8	cm	de	grosor):	muy	fácil	
de instalar. 

Más	de	un	30	%	más	silencioso	que	
el modelo anterior: 7 dB(A) a 3 bar 
de	presión.	

Altura de llenado ajustable. Amplio 
rango	de	cierre	hidráulico.	

Muy	resistente	a	los	agentes	de	
limpieza	y	la	suciedad:	fabricado	
con	materiales	plásticos	de	la	
máxima	calidad.	Rosca	de	conexión	
de	latón,	3/8”.

Amplio	rango	de	presión	de	
funcionamiento:	0,1-	10	bar	sin	
necesidad de colocar accesorios 
extra.

Rápido	llenado	lateral	de	la	cisterna	
(0,06	l/s	con	0,5	bar	de	presión	y	
0,16	l/s	con	3	bar	de	presión).	

Cumple	con	los	más	altos	
estándares	de	calidad	tales	como	
los	sellos	KIWA,	NF.

Más	sostenible:	realizado	con	
plástico	reciclado.

Mecanismo	universal,	compatible	
con todas las cisternas vistas con 
conexión	inferior.	

Fácil	de	instalar.

Más	de	un	50%	más	silencioso	que	
el modelo anterior. Tan solo 6 dB(A) 
a	3	bar	de	presión.

Adecuado para cisternas vistas con 
altura superior a 293 mm y nivel 
máx.	de	agua	234	mm.

Resistente	a	la	corrosión.	Rosca	de	
conexión	de	latón,	3/8”.

Amplio	rango	de	presión	de	
funcionamiento:	0,1	-	10	bar.

Rápido	llenado	de	la	cisterna	(0,06	
l/s	con	0,5	bar	de	presión	y	0,16	l/s	
con	3	bar	de	presión).
Con	función	opcional	de	llenado	
retardado.

Cumple	con	los	más	altos	
estándares	de	calidad	tales	como	
los	sellos	KIWA,	NF.Referencia: 281.000.00.5 Referencia: 136.750.00.1
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MECANISMO DE DESCARGA

GEBERIT SERIE 240
MECANISMO DE DESCARGA

GEBERIT SERIE 290

Recambio	universal	para	cisternas	
vistas.

No	es	necesario	desmontar	la	
cisterna,	fácil	y	rápida	instalación.

Compatible con las bases de la 
marca	Roca*.	

Compatible con todas las cisternas 
de	altura	menor	de	41	cm.

Para pulsadores de entre 20   
y	58	mm	Ø.

Juego excéntrico axial del pulsador 
±	10	mm.

Ahorro de agua gracias a la doble 
descarga, regulable desde el propio 
mecanismo.	Rango	de	ajuste:	
media	descarga	3-4,5	l	/	descarga	
completa	6-9	l.

Cumple	con	los	más	altos	
estándares	de	calidad	tales	como	
el	sello	NF.

Recambio	universal	para	cisternas	
vistas.

Compatible con todas las cisternas 
de	altura	entre	295	y	450	mm.

Para	pulsadores	de	entre	12		 	
y	50	mm	Ø.	

Juego excéntrico axial del pulsador 
de	±	10	mm.

Ahorro de agua gracias a la doble 
descarga, regulable desde el propio 
mecanismo.	Rango	de	ajuste:	
media	descarga	2-4,5	l	/	descarga	
completa	4-9	l.

Cumple	con	los	más	altos	
estándares	de	calidad	tales	como	
los	sellos	NF	y	WRAS.

*Roca	es	una	marca	registrada	de	un	tercero	que	no	guarda	
relación	con	Geberit.

NUEVO

Referencia: 136.915.21.1 Referencia: 282.302.21.2
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Geberit S.A.U.
Plaza	Europa,	2-4,	6ª	planta
08902 L’Hospitalet de Llobregat

T	900	23	24	25
info.iberia@geberit.com

www.geberit.es
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